
3. zakres ciśnień 
    manometr na zdjęciu  ma zakres 25 barA

4. rodzaj gwintu
    gwint polski jest oznaczony M12x1,5
    gwint włoski jest oznaczony M1/4"

A 1. średnica tarczy w milimetrach
    manometr na zdjęciu  ma średnicę 100 mmA

2. zwykły lub logarytmiczny 
    w logarytmicznym część skali jest ,,rozciągnięta”,
    dzięki czemu znacznie łatwiej odczytać ciśnienie,
    na zdjęciu  to pole jest w kolorze zielonymA

Manometr 100, log, 0-5/25, M1/4"
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5. umiejscowienie gwintu 
 manometr na zdjęciu  ma gwintA
 na dole tarczy 
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3. zakres ciśnień 
    manometr na zdjęciu  ma zakres 25 barB

4. rodzaj gwintu
    gwint polski jest oznaczony M12x1,5
    gwint włoski jest oznaczony M1/4"

1. średnica tarczy w milimetrach
    manometr na zdjęciu  ma średnicę 63 mmB

2. zwykły lub logarytmiczny 
    w logarytmicznym część skali jest ,,rozciągnięta”,
    dzięki czemu znacznie łatwiej odczytać ciśnienie,
    na zdjęciu  to pole jest w kolorze zielonymB

5. umiejscowienie gwintu 
 manometr na zdjęciu  ma gwintB
 z tyłu tarczy 

B

Manometr 63, log, 0-5/25, M1/4", tył

Manometry z gwintem polskim można używać 
do opryskiwaczy włoskich stosując 
tzw. redukcję (,,przejściówkę”): 
z 12x1,5 na 1/4".
Manometry z gwintem włoskim można 
używać do opryskiwaczy polskich stosując 
tzw. redukcję (,,przejściówkę”): 1/4" na 12x1,5.
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3. zakres ciśnień 
    manometr na zdjęciu  ma zakres 10 barC

4. rodzaj gwintu
    gwint polski jest oznaczony M12x1,5
    gwint włoski jest oznaczony M1/4"

1. średnica tarczy w milimetrach
    manometr na zdjęciu ma średnicę 80 mmC 

2. zwykły lub logarytmiczny 
    w logarytmicznym część skali jest ,,rozciągnięta”,
    dzięki czemu znacznie łatwiej odczytać ciśnienie,
    na zdjęciu  pokazany jest manometr zwykłyC

5. umiejscowienie gwintu 
 manometr na zdjęciu  ma gwintC
 u dołu tarczy

C

Manometr 80,          0-10,  M1/4"

Manometry z gwintem polskim można używać 
do opryskiwaczy włoskich stosując 
tzw. redukcję (,,przejściówkę”): 
z 12x1,5 na 1/4".
Manometry z gwintem włoskim można 
używać do opryskiwaczy polskich stosując 
tzw. redukcję (,,przejściówkę”): 1/4" na 12x1,5.
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