
AVI UC 110

seria rozpylaczy polowych 
w całym zakresie 

gwarantujących 90% redukcji 
znoszenia cieczy opryskowej

Gama rozpylaczy AVI UC o oznaczeniach 025, 03, 04 i 05 
i wydatkach 1,0 - 2,58 l/min, 

w zalecanym zakresie ciśnienia opryskiwania (3-5 bar) 
pozwala na uzyskanie dawek w przedziale 

od 300 l/ha (025) dla prędkości jazdy 4 km/h 
do 271 l/ha (05) przy 14 km/h.

Zakres możliwych dawek 
w zalecanym zakresie ciśnienia opryskiwania 

obejmuje 86 l/ha (025 - 3,0 bar, 14 km/h) 
do 774 l/ha (05 - 5,0 bar, 4 km/h).



zastosowanie
- wszystkie ś.o.r. i nawozy płynne

- zaprojektowane do stosowania przy ciśnieniu 3 – 5 barów

cechy
- wkładki z różowej ceramiki gwarantują doskonałą precyzję 

   i wysoką odporność na ścieranie
- kąt 110 stopni powoduje zachodzenie na siebie strumieni, 

  co daje doskonałe pokrycie opryskiwanych roślin i powierzchni
- zaprojektowany do korpusów każdego typu

- wykorzystuje zjawisko Venturiego: emituje krople napowietrzone,   
   rozbijające się na krople drobne przy kontakcie z rośliną

- znoszenie ograniczone do 90%, jednocześnie zwiększona penetracja
- dwa otwory zasysające powietrze zaprojektowane tak,

   by się nie zatykały
- konstrukcja umożliwia rozkładanie palcami 

  i łatwe czyszczenie rozpylacza

specyfikacja techniczna
- kompaktowa konstrukcja (28 mm długości) 

   pasuje do każdej belki i korpusu
- mocowany kołpakiem SW 11

- zalecana wysokość belki: 50 – 60 cm

AVI UC
rozwiązanie chronione patentem



1. ceramiczna kryza wstępna decyduje o precyzyjnym wydatku 
    jednostkowym cieczy l/min, wg tzw. „barwnego-kolorowego kodu"
    - wg normy ISO10650/2005

BUDOWA 
EŻEKTOROWEGO ROZPYLACZA CERAMICZNEGO 

AVI UC

3. Oring 6 x 1 mm - uszczelnia komorę mieszania 
     i zapobiega cofaniu się cieczy w rozpylaczu 

4. Dyfuzor - eliminuje powstawanie drobnych kropli podczas 
      mieszania się cieczy z powietrzem

5. Ceramiczna kryza końcowa - odpowiada za finalne utworzenie 
     strumienia odpornego na znoszenie;  jej przepustowość jest 
     równorzędna z kryzą wstępną

6. Korpus główny - pełni funkcję ochronną 
           dla wszystkich procesów zachodzących 
                  w rozpylaczu,  a także stabilizuje 
                      wszystkie podzespoły rozpylacza

7. Wloty powietrza - ich drożność jest kluczowa 
     podczas formowania kropli eżektorowych 

2. Zwężka Venturi'ego z komorą mieszania, w której przepływająca 
     ciecz wytwarza podciśnienie, zasysa powietrze atmosferyczne 
     i w której dochodzi do mieszania cieczy z powietrzem. 
     Następnie w wyniku tych efektów z rozpylacza uzyskujemy 
     strumień rozpylonej cieczy (kąt rozpylenia 110°) w postaci 
      odpornych na znoszenie napowietrzonych kropelek.
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