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kolorystyka ISO kolorystyka ISO kolorystyka ISO kolorystyka ISO kolorystyka ISO

szeroki zakres ciśnień szeroki zakres ciśnień antyznoszeniowy
AXI 80 AXI 110 AXI TWIN 110 ADI

PODATNOŚĆ NA ZNOSZENIE

herbicydy

fungicydy

zoocydy

nawozy płynne

przedsiewne, doglebowe

przedwschodowe, doglebowe

powschodowe, kontaktowe

kontaktowe

kontaktowe

powschodowe, systemiczne

średnie średnie średnie średnie niskie

systemiczne

systemiczne

doglebowe/ RSM
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01

CVI 110 AVI 110 AVI UC 110 AVI TWIN AVI OC OCI CVI OCCVI TWIN
eżektor eżektor eżektoreżektor dwustrumieniowy eżektor dwustrumieniowy eżektor asymetryczny eżektor asymetrycznyasymetryczny

kolorystyka ISO kolorystyka ISO kolorystyka ISO kolorystyka ISO kolorystyka ISO kolorystyka ISO kolorystyka ISO kolorystyka ISO

1,5 - 5 bar 1,5 - 5 bar 3 - 7 bar 3 - 7 bar 3 - 7 bar 3 - 7 bar 2 - 4 bar 1,5 - 5 bar

bardzo niskie bardzo niskie bardzo niskie zredukowana do 90% bardzo niskie bardzo niskie bardzo niskieśrednie
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na belkę herbicydowąrozpylacze polowe eżektorowe
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rozpylacze sadownicze 

ATR - rozpylacz referencyjny  ATI - odpowiednik ATR w kolorystyce ISO         eżektory sadownicze wirowe

4

ATR 80 ATR 60 ATI 80 ATF 80 AVI 80 CVI 80ATI 60 TVI

kolorystyka ISO kolorystyka ISO kolorystyka ISOkolorystyka ALBUZ kolorystyka ALBUZ kolorystyka ISO kolorystyka ISO kolorystyka ISO

wirowe o pustym stożku wirowe o pustym stożku eżektor o pustym stożku wirowy o pełnym stożku eżektory płaskostrumieniowe

średniewysokie wysokie wysokie wysokie bardzo niskie bardzo niskie bardzo niskie

5 - 20 bar 5 - 20 bar 5 - 20 bar 5 - 20 bar 5 - 20 bar 3 - 20 bar 10 - 20 bar 10 - 20 bar
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                     FESI 
    montowane na system ARAG i AGRIFAC 
                                                      (z dodatkową uszczelką)

    zintegrowane części: rozlewacz ceramiczny,
                                              kołpak, uszczelka 

                   ESI 
- możliwość zamontowania
  w systemie ARAG, RAU, HARDI

- sześć strumieni generuje ekstramalnie grube krople, 
  maksymalnie ograniczające ryzyko uszkodzenia roślin
- równomierna aplikacja na całej szerokości belki
- pionowa aplikacja eliminuje samooprysk belki
- ESI mocowany standardowym kołpakiem SW 11 
- zalecana wysokość belki 60 cm
- zalecane ciśnienie 1 - 4 bar
- regulacja dawki poprzez zmianę prędkości roboczej 
   i ciśnienia
- kolory oraz wydatek cieczy wg standardu ISO
- możliwość zamontowania ESI do systemów:
  ARAG, RAU, HARDI
- FESI zintegrowany z kołpakiem i uszczelką ARAG
  

najwyższe bezpieczeństwo aplikacji RSM

zakres
ciśnień

ESI FESI

kolorystyka ISO kolorystyka ISO

rozlewacz nawozów rozlewacz nawozów

bardzo niskie bardzo niskie

1,5 - 4 bar 1 - 4 bar
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Dla wydatku RSM 32% stosuje się:    RSM 28% l/ha   x   0,988   =   RSM 32% l/ha

dostępne kolory ESI dostępne kolory FESI
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5 km/h 7 km/h 8 km/h 9 km/h 10 km/h 12 km/h 15 km/h 18 km/h 20 km/h

50 44 1 1,3 2,0 3,3 1,6

75 66 1,4 2 2,6 1,2 3,3 1,6 1,5 2,6 2,6 1,6

100 88 1,3 2,8 1,4 1,1 3,8 1,9 1,5 2,6 1,2 1,9 3,3 1,9 3 1,6 3,3

125 110 2,2 1,4 2,4 1,2 1,9 3,3 1,6 2,6 2,1 3,3 3,3 1,6 2,8 1,5 1,2

150 132 3,3 1,6 1,3 2,1 3,8 1,9 3 2,5 1,2 4 3,3 1,6 2,5 1,3 1,5 2,5 1,4 1,8 1,1

175 154 1,4 2,4 2,0 3,2 2,8 1,3 3,8 1,8 2,4 1,2 3,8 2,1 2,3 3,8 2 1,2 2,5 1,5

200 176 1,2 1,9 3,3 2,8 1,3 3,8 1,9 1 3,3 1,3 1,1 3,3 1,8 1,8 3,0 3,4 1,1 2,6 1,6 2

250 220 2,1 1,0 3,3 2,4 1,2 1,1 3,3 1,8 1,5 2,5 2,0 3,4 3,4 1,1 2,9 1,8 2,6 1,4

300 264 3,3 1,6 1,2 3,8 2,1 1,8 3,0 2,5 3,4 1,1 2,6 1,6 2,6 1,1 1,6 2

350 308 2,4 1,2 1,9 3,2 2,8 3,9 1,2 2,5 1,5 2,3 1 1,5 2,3 2,8

400 352 1,1 3,3 1,8 2,8 2 1,3 2,6 1,6 2 3 1,3 2 3

450 396 1,5 2,5 1,2 2,6 1,6 2,1 2,6 1,1 1,6 2,6

500 440 2 3,4 1,5 2 2,6 1,1 1,4 2

550 484 2,6 1,9 2,5 1,1 1,4 1,7 2,5

600 528 1,8 1,1 2,3 1 3 1,3 1,6 2 3

l/ha Tabela doboru rozlewaczy ESI i FESI do RSM sugerowane ciśnienia 1 - 4 bar ISO
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5 0,27 0,36 0,48 0,73 0,99 1,38 1,50 1,78 2,00 2,45 3,05

6 0,29 0,39 0,52 0,80 1,08 1,51 1,63 1,94 2,18 2,67 3,32

7 0,32 0,42 0,56 0,86 1,17 1,62 1,76 2,09 2,35 2,87 3,57

8 0,34 0,45 0,60 0,92 1,24 1,73 1,87 2,22 2,50 3,06 3,81

9 0,36 0,48 0,64 0,97 1,32 1,83 1,98 2,35 2,64 3,24 4,03

10 0,38 0,50 0,67 1,03 1,39 1,92 2,08 2,47 2,78 3,40 4,23

11 0,39 0,52 0,70 1,07 1,45 2,01 2,17 2,58 2,90 3,56 4,43

12 0,41 0,55 0,73 1,12 1,51 2,09 2,26 2,69 3,03 3,71 4,61

13 0,43 0,57 0,76 1,17 1,57 2,17 2,35 2,79 3,14 3,85 4,79

14 0,44 0,59 0,79 1,21 1,63 2,25 2,43 2,89 3,26 3,99 4,96

15 0,46 0,61 0,81 1,25 1,69 2,33 2,51 2,99 3,36 4,12 5,12

16 0,47 0,63 0,84 1,29 1,74 2,40 2,59 3,08 3,47 4,25 5,28

17 0,48 0,64 0,86 1,33 1,79 2,47 2,67 3,17 3,57 4,37 5,43

18 0,50 0,66 0,89 1,37 1,84 2,54 2,74 3,25 3,67 4,49 5,58

19 0,51 0,68 0,91 1,40 1,89 2,60 2,81 3,34 3,76 4,61 5,73

20 0,52 0,70 0,93 1,44 1,94 2,67 2,88 3,42 3,85 4,72 5,87

21 0,54 0,71 0,95 1,48 1,99 2,73 2,95 3,50 3,94 4,84 6,00

22 0,55 0,73 0,98 1,51 2,03 2,79 3,01 3,57 4,03 4,94 6,14

23 0,56 0,74 1,00 1,54 2,07 2,85 3,07 3,65 4,12 5,05 6,27

24 0,57 0,76 1,02 1,58 2,12 2,91 3,14 3,72 4,20 5,15 6,4

25 0,58 0,77 1,04 1,61 2,16 2,97 3,20 3,80 4,28 5,25 6,52

ciśnienie

(bar)
BIAŁY LILIOWY BRĄZOWY ŻÓŁTY POMARAŃCZ CZERWONY SZARY ZIELONY CZARNY NIEBIESKI PURPUROWY
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rozpylacze sadownicze w kolorystyce ISO

NOWOŚĆ 2024! 04  Rozpylacz sadowniczy ATI  i   dostępny również w wersji ATI 03 9

dostępne
modele

Tabela przedstawia wartości wydatków dla rozpylaczy TVI 80, ATF 80, 
ATI 60/80 (odpowiednik rozpylaczy ATR w kolorystyce ISO) w l/min) 

bar

TVI 80 TVI 80 TVI 80 TVI 80 TVI 80 TVI 80 TVI 80 TVI 80 TVI 80 TVI 80
ATF 80 ATF 80 ATF 80 ATF 80 ATF 80 ATF 80

ATI 80 ATI 60/80 ATI 60/80 ATI 60/80 ATI 60/80 ATI 60/80 ATI 60/80 ATI 80 ATI 60/80 ATI 80

0050 0075 01 015 025 03 04 0503502

40o
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Tabele wydatków rozpylaczy polowych w l/ha dla rozstawu 50 cm

filtry

filtry

filtry

01

02

015

mesh
80

mesh
80

mesh
80

dla
AVI TWIN

100

dla
AVI TWIN

100

dla
AVI TWIN

100



filtry

025

mesh
50

dla
AVI TWIN

80

filtry

03

mesh
50

dla
AVI TWIN

80

filtry

04

mesh
50

dla
AVI TWIN

80
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Tabele wydatków rozpylaczy polowych w l/ha dla rozstawu 50 cm



filtry

05

mesh
50

dla
AVI TWIN

50

dla
AVI TWIN

50

dla
AVI TWIN

50

filtry

06

mesh
50

filtry

08

mesh
50
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Tabele wydatków rozpylaczy polowych w l/ha dla rozstawu 50 cm



sposób montażu dysz sadowniczych

podkładka teflonowa 9,2 x 14,5 x 2

filtr czapeczka lub 

zawirowywacz

filtr do krążków AMT

oprawa sadownicza 
dwupozycyjna ATR tt

oprawa sadownicza 
dwupozycyjna tt

oring 11 x 3

podkładka teflonowa 13 x 18 x 2

podkładka teflonowa 12 x 20 x 2

lub 13 x 18 x 1

podkładka teflonowa 10 x 17 x 2
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produkty pomomcnicze

szczoteczka
do czyszczenia

zeszyt ewidencji 
        

13

rozpylaczy

2024

Wszystkie produkty, 
cenniki, instrukcje,

 znajdują się na 
www. . albuz.pl

Zeskanuj kod QR.

kubek kalibracyjny 
2000 ml

kołpaki w systemie ARAG, RAU, HARDI

uszczelki i oringi

filterki marki ALBUZ

stosowania środków 
ochrony roślin 
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Zasięg strumienia rozpylacza
asymetrycznego (s) OCI, CVI OC i AVI OC
w zależności
od wysokości belki (h)

przydatne w polu i sadzie

l ll l
18,20 - 18,80 mm

17,20 - 17,80 mm

ARAG SW 8/11 RAU SW 8/11

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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#

USTALENIE PRĘDKOŚCI ROBOCZEJ CIĄGNIKA

KALIBRACJA OPRYSKIWACZA POLOWEGO

KALIBRACJA OPRYSKIWACZA SADOWNICZEGO

KALIBRACJA UPRAW PASOWYCH

BELKA HERBICYDOWA

DOBÓR KOŁPAKÓW
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